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EN| WOODEN WATCH WITH LED DISPLAY

PT| RELOGIO EM MADEIRA COM MOSTRADOR LED

Cz| DREVENE HODINKY S LED DISPLEJEM

BASIC INFORMATIONS:

1- LED Display

2- SET: Settings button

3/4- UP and DOWN: selection and adjustment button
5- DC 5V input

6- Battery holder box

7- "Reset” button

INCLUDES: USB/DC 5V cable

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- Material: MDF

- Dimensions: 149*41*70mm

- Battery Type: 4 AAA batteries and 1 lithium metal battery
- Functions: clock, date, temperature, alarm

- Voltage: DC 5V / 500mA or 4 AAA batteries

METHOD OF USE:
The watch works on batteries and electricity.
a) Battery installation: Remove the battery cover, insert the batteries, and then attach the cover.
b) Connection to the electric current: Use the 5V USB/ DC cable and make sure the adapter is suitable.
Requirement for power adapter: Input voltage: AC110V~AC240V, 50/60HZ. | Output voltage:
DC5V/500mA~1000mA.
BUTTON FUNCTION INTRODUCTION:
SET: Function set button, switch to display time, date and three alarm modes.
UP: Up-regulation button, adjust value of object upwards in the setting state; switch to display three
modes in the normal mode.
DOWN: Down-regulation button, adjust value of object downwards in the setting state; press to open or
close voice control function in the normal mode while long press to switch °C/°F.

- The time format can be 12 or 24h.

- The temperature can be displayed in °C (0 to 50 °C) or °F (32 to 122 °F).

- The alarm function allows you to set up to 3 different alarm times in 24-hour mode.

- The alarm sounds for 1 minute; can be turned off by pressing any of the buttons.

- The luminous intensity of the display decreases automatically from 18:00 (afternoon) to 7:00

(morning).
ALARM SETTING:
a) Time Setting: In the clock mode, press SET for a long time to enter into 12/24 mode, 12/24 flashes,
press UP/DOWN to switch and press SET again to enter into clock setting, clock flashes, press UP/DOWN
to adjust clock value; press SET again, minute flashes, press UP/DOWN to adjust minute value and press
SET to finish time setting
b) Date and Alarm Setting: In the clock mode, press SET momentarily to enter into date display and press
SET for a long time to enter into date setting, year flashes, press UP/DOWN to adjust year; press SET
again, month flashes, press
UP/DOWN to adjust month; press SET again, date flashes, press UP/DOWN to adjust data and time, press
SET to finish date setting; press SET to enter into alarm time to set A1 alarm, press UP to set A1 to "ON”
or “--"; when set "ON”, alarm indicator light is on what means alarm is on; when set “--", alarm indicator
light is off what means alarm is off; when enter into “ON" and start up alarm setting, press SET for a long
time, alarm flashes, press UP/DOWN to enter into hour adjustment, press SET, minute flashes, press
UP/DOWN to adjust alarm minute; press SET to enter into A2 and A3 setting, follow the above steps to set
A2 and A3; finally, press SET setting to finish.
VOICE CONTROL FUNCTION:
After starting up power saving function, clap or make a loud sound to open LED display
In voice control mode, it can rouse display when voice in the close range is larger than 60dB.
RESET:
When there is error in operation or abnormal condition, please press “RESET" in battery jar to restore to
factory settings.

ATTENTION!

- When using product, please keep it dry, ventilated and away from moist, rocking and shaking place with
high temperature or changed temperature for using; be careful not to fall when using to avoid damaging
corner of product.

- You'd better use high-energy AAA alkaline battery. If it darkens or flashes all the time, it means the
power is low and should switch battery timely to avoid cell weeping to damage product. If it cannot walk
normally when power is off, please check built-in battery (model: CR2032) and timely change built-in
battery.

INFORMACOES BASICAS:

1- Mostrador LED

2- SET: botao de configuracao

3/4- UP e DOWN : botao de selecdo e regulacdo
5- Entrada DC 5V

6- Caixa suporte para pilhas

7- Botao “reset”

INCLUI: cabo USB/ DC 5V

CARATERISTICAS TECNICAS:

- Material: MDF

- Dimensao: 149*41*70mm

- Tipo de bateria: 4 pilhas AAA e 1 pilha botao de litio
- Funcdes: relégio, data, temperatura, alarme

- Voltagem: DC 5V/500mA ou 4 pilhas AAA

MODO DE UTILIZACAO:
- 0 relégio funciona a pilhas e a eletricidade.
a) Instalagao da bateria: Retire a tampa da bateria, coloque as pilhas e em seguida fixe a tampa.
b) Ligagao & corrente elétrica: Use o cabo USB/DC 5V e certifique-se que o adaptador é adequado. O
adaptador para ligar a corrente devera ter uma tensao de entrada AC110V ~ AC240V, 50-60Hz e uma
tensdo de saida DC5V/500mA~1000mA.
FUNCAO DOS BOTOES:
SET: botdo de ajuste de funo, permite configurar o produto, alterando no mostrador a data, a hora, a
temperatura e os trés modos de alarme
UP: botdo de regulacio para cima - ajuste o valor do pardmetro para cima no estado de configuracao;
DOWN: botao de regulacao para baixo - ajuste o valor do objeto para baixo no estado de configuracao;
pressione para ativar ou desativar a funcao de controle de voz no modo normal; pressione
prolongadamente para alternar °C/°F.
- 0 formato de hora pode ser 12 ou 24h.
- Atemperatura pode ser apresentada em °C (0 a 50 °C]) ou °F (32 a 122°F).
- Afuncdo alarme permite definir até 3 horérios de alarme diferentes no modo 24 horas.
- 0 som do alarme funciona durante 1 minuto; pode ser desligado ao premir qualquer um dos botoes.
- Aintensidade luminosa do mostrador diminui de forma automatica desde as 18:00 (da tarde) as 7:00
(da manha).
CONFIGURACAO DE ALARME:
a) Configuracao de hora: no modo de relégio, pressione SET por um longo periodo de tempo para entrar
no modo 12/24, 12/24 pisca, pressione UP / DOWN - para alternar e pressione SET novamente para
entrar na configuracao do reldgio, o reldgio pisca, pressione UP / DOWN para ajustar o reldgio
valor; pressione SET novamente, o minuto pisca, pressione UP / DOWN para ajustar o valor do minuto e
pressione SET para terminar a configuracao do tempo.
b) Configuragao de data e alarme:
- No modo de relégio, pressione SET momentaneamente para entrar na exibicao da data e pressione SET por um
longo periodo de tempo para entrar na configuracdo da data, 0 ano pisca, pressione UP / DOWN para ajustar o
ano; pressione SET novamente, o més pisca, pressione
UP/DOWN para ajustar o més; pressione SET novamente, a data pisca, pressione UP/ DOWN para ajustar os
dados e a hora, pressione SET para terminar a configuracao da data;
- Pressione SET para entrar na hora do alarme para definir o alarme A1, pressione UP para ajustar A1
para "ON" ou "-"; Quando configurado "ON", a luz indicadora de alarme esta ligada o que significa que o
alarme esta ngado; quando definido "-", a luz indicadora de alarme esta desligada o que significa que o
alarme esta desligado; quando entrar em "ON" e iniciar a configuracao do alarme, pressione SET por um
longo tempo, o alarme pisca, pressione UP / DOWN para entrar no ajuste da hora, pressione SET, o
minuto pisca, pressione UP / DOWN para ajustar o minuto do alarme; pressione SET para entrar em
A2 e A3, siga as etapas acima para definir A2 e A3;
- Por fim, pressione a configuracao SET para finalizar.
FUNCAQ DE CONTROLE DE VOZ:
Depois de iniciar a funcao de economia de energia, bata palmas ou emita um som alto para ativar o LED
0 modo de controlo de voz inicia quando a voz/som é superior a 60dB.
FUNCAQ RESET:
Quando h& um erro na operacdo ou apareca algo anormal, pressione "RESET" na bateria para restaurar
as configuracdes de fabrica.

ATENCAO!

- Ao usar o produto, mantenha-o seco, ventilado e afastado do local himido, tenha cuidado para nao
deixar cair ao usar para evitar criar estragos nos cantos do produto.

- £ melhor usar bateria alcalina de alta energia AAA. Se escurecer ou piscar o tempo todo, significa que a
carga da bateria é baixa, deve trocar a bateria o mais rapido possivel para evitar danos no produto. Se
ndo funcionar normalmente quando a alimentacdo estiver desligada, verifique a bateria embutida
(modelo: CR2032) e troque atempadamente a bateria incorporada.

ZAKLADNI INFORMACE:

1- LED Displej

2- SET: tlacitko nastaveni

3/4- UP a DOWN: tlatitko pro vyjbér a sefizeni
5- Vstup DC 5V

6- Ulozisté baterii

7- Tlagitko “reset”

OBSAHUJE: také USB/DC 5V kabel

TECHNICKE PARAMETRY:
- Material
- Rozmé 49*41*70mm

- Typ baterie: 4 baterie AAA a 1 lithiova baterie
- Funkee: hodiny, datum, teplota, budik

- Napéti: DC 5V / 500mA nebo 4 AAA baterie

zpP0S0B POUZITI:
Hodinky funguii na baterie i elektfinu.
a) Instalace baterii: Odstrafite kryt baterii, vloZte baterie a poté kryt opét nasadte.
b) Pripojeni k elektrické siti: Pouzijte 5V USB / DC kabel a ujistéte se, ze méte vhodny adaptér. Pozadavky
na napajeci adaptér: vstupni napéti: AC110V~AC240V, 50/60HZ. | vystupni napéti: DC5V/500mA~1000mA.
FUNKCE TLACITEK:
SET: Tlaitko pro nastaveni funkei, pfepnuti na zobrazeni ¢asu, data a t¥i rezim{ budiku.
UP: Tlagitko vzestupné regulace, méni hodnoty smérem nahoru od vyjchoziho stavu; prepnuti na zobrazeni
ti rezimd v bézném rezimu.
DOWN: Tlaéitko sestupné regulace, méni hodnoty smérem dold od vychoziho stavu; stisknutim aktivujete
i zablokujete funkci ovladani hlasem v bézném rezimu a podrzenim tlacitka ménite jednotky méreni
teploty °C/°F.

- Format ¢asu mizZe byt 12 nebo 24 hodin.

- Teplotu lze zobrazit budto v °C (0 a2 50 °C) nebo °F (32 aZ 122 °F).

- Funkce budiku Vam umoZniuje nastavit aZ tfi rizné ¢asy buzeni ve 24hodinovém rezimu.

- Budik vyzvani po dobu 1 minuty; vypnout lze stisknutim libovolného tlagitka.

- Intenzita osviceni displeje se automaticky snizi mezi 18:00 (odpoledne) a 7:00 (rano).
NASTAVEN{ BUDIKU:
a) Nastaveni ¢asu: v rezimu hodin podrzte tlatitko SET pro vstup do rezimu 12/24, 12/24 zaéne blikat,
stisknéte tlacitko UP/DOWN a poté stisknéte znovu tlaéitko SET pro vstup do nastaveni ¢asu, hodiny
zatnou blikat, pomoci UP/DOWN upravite hodinové hodnoty; opétovnym stisknutim SET za¢nou blikat
minuty a pomoci UP/DOWN upravite minutové hodnoty; stisknutim SET ukonéite nastaveni ¢asu.
b) Nastaveni data a budiku: V rezimu hodin stisknéte kratce tlacitko pro vstup do zobrazeni data a poté
stisknéte SET dlouze pro vstup do nastaveni data, zagne blikat rok a pomoci tlagitka UP/DOWN jej
upravite; opétovnym stisknutim SET zacne blikat mésic, ktery opét prenastavite pomoci UP/DOWN;
dalim stisknutim SET zaéne blikat datum a pomoci UP/DOWN upravite datum a ¢as, dalsim stisknutim
SET nastaveni data ukondite; stisknéte SET pro vstup do rezimu budiku a nastaveni A1 budiku, stisknutim
tlacitka UP nastavite A1 na "ON” nebo “--"; pokud je nas(avenu "ON" indikator budiku zaéne svitit, coz
znamena, ze budik je zapnuty; pokud je nastaveno it a, Z i
vypnuty; zvolite-li "ON", vstoupite do nastaveni budiku, stisknéte dlouze SET, budik zagne blikat a
stisknutim UP/DOWN upravite hodinu budiku, daldim stisknutim SET za¢nou blikat minuty, které
nastavite op&t pomoci UP/DOWN; stisknutim SET vstoupite do nastaveni A2 a A3, pro nastaveni A2 a A3 se
fidte vySe popsanymi instrukcemi; pro ukonceni nastaveni stisknéte SET.
FUNKCE OVLADAN{ HLASEM:
Po spusténi funkce Gspory energie zatleskejte nebo vydejte hlasity zvuk, ¢imz zapnete LED displej. V
rezimu hlasového ovladani se displej zapne, pokud je hlas v blizkém dosahu vy33i nez 60 dB.
RESET:
V pipadé, Ze dojde k chybé v provozu nebo abnormalnimu chovani zafizeni, stisknéte tlacitko "RESET" v
prostoru baterii pro obnovu tovarniho nastaveni.

UPOZORNENi!

- PFi pouzivani vyrobku, prosim, dbejte na to, abyste jej udrzovali v suchu, na vétraném misté a vyhybejte
se vlhkosti, vratkym a tfesoucim se mistlim s vysokou teplotou nebo teplotou nevhodnou pro pouzivani;
pi pouzivéni zafizeni davejte pozor na pady, aby se zabranilo poskozeni rohti vyrobku.

- Radéji pouzijte vysokoenergetickou alkalickou baterii AAA. Pokud ztmavne nebo neustale blika,
znamené to, e je energie vybita a je teba vias vyménit baterii, aby nedoslo k pogkozeni vyrobku. Pokud
pFi vypnutém napajeni zafizeni normalné nefunguje, zkontrolujte vestavénou baterii [model: CR2032) a
véas ji vyménte.



ES| RELOJ DE MADERA CON PANTALLA LED

FRI MONTRE EN BOIS AVEC ECRAN LED

IT| OROLOGIO IN LEGNO CON DISPLAY LED

DE| HOLZUHR MIT LED-ANZEIGE

INFORMACIONES BASICAS:

1- Pantalla LED

2- SET: botdn de configuracién

3/4- UP'y DOWN : boton de seleccion y regulacién
5- Entrada DC 5V

6- Caja soporte para pilas

7- Botdn “reset”

INCLUYE: cable USB/ DC 5V

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Material: MDF

- Dimensidn: 149*41*70mm

- Tipo de bateria: 4 pilas AAAy 1 pila de litio

- Funciones: reloj, fecha, temperatura, alarme
- Voltaje: DC 5V/500mA o 4 pilas AAA

MODO DE EMPLEO:
- El reloj funciona con pilas y con conectado a la red eléctrica.
a) Instalacion de la bateria: Retire la tapa de la bateria, ponga las pilas y vuelva a fijar la tapa
b) Conexién a corriente eléctrica: Use el cable USB/DC 5V y certifiquese que el adaptador es adecuado. EL
adaptador para conectar a corriente debera tener tension de entrada de AC110V ~AC240V, 50-60Hz y
tension de salida de DC5V/500mA~1000mA.
FUNCION DE LOS BOTONES:
SET: botén de ajuste de funcién, permite configurar el producto, cambiando en la pantalla la fecha, la
hora, la temperatura y los tres modos de alarma,
UP: botén de regulacién para arriba - ajuste el valor del parémetro para arriba en el estado de
configuracion;
DOWN: botén de regulacién para bajo - ajuste el valor del objeto para bajo no estado de configuracién;
presione para activar o desactivar la funcion de controle de voz en modo normal; presione
prolongadamente para alternar °C / °F.

- El formato de hora puede ser 12 0 24h

- La temperatura puede ser presentada en °C (0 a 50°C) o °F (32 a 122°F).

- La funcidn alarma permite definir hasta 3 horarios de alarma diferentes en el modo 24 horas.

- El sonido de la alarma funciona durante 1 minuto; puede ser desconectado al presionar cualquiera

de los botones.

- La intensidad luminosa de la pantalla disminuye de forma automética desde las 18:00 (de la tarde) a

las 7:00 (de la mafiana)
CONFIGURACION DE LA ALARMA:
a) La configuracién de hora: en el modo de reloj, presione SET por un largo periodo de tiempo para entrar
en modo 12/24, 12/24 parpadea, presione UP / DOWN - para alternar y presione SET de nuevo para entrar
en la configuracion del reloj, el reloj parpadea, presione UP / DOWN para ajustar el valor reloj; presione
SET de nuevo, el minuto parpadea, presione UP / DOWN para ajustar el valor del minuto y presione SET
para terminar la configuracién del tiempo
b) Configuracién de fecha y alarme:
- En modo reloj, presione SET por un momento para entrar en exhibicién de fecha y presione SET por un
largo periodo de tiempo para entrar en la configuracién de la fecha, el afio parpadea, presione UP /
DOWN para ajustar el afio; presione SET de nuevo, el mes parpadea, presione UP / DOWN para ajustar el
mes; presione SET de nuevo, la fecha parpadea, presione UP / DOWN para ajustar los datos y la hora,
presione SET para terminar la configuracién de fecha;
- Presione SET para entrar en la hora de a alarma para definir la alarma A1, presione UP para ajustar Al
para "ON" 0 “-"; cuando configurado "ON", la luz indicadora de alarma esta conectada lo que significa
que la alarma estd conectada; cuando esta definida "-", la luz indicadora de alarma estd desconectada lo
que significa que la alarma esta desconectada; cuando entrar en "ON" e iniciar la configuracién de la
alarma, presione SET por un largo periodo de tiempo, la alarma parpadea, presione UP / DOWN para
entrar en el ajuste de hora, presione SET, el minuto parpadea, presione UP / DOWN para ajustar el
minuto de la alarma; presione SET para entrar en A2 y A3, siga las etapas indicadas antes de definir A2 e

- Por fin, presione la configuracién SET para finalizar.

FUNCION DE CONTROL DE VOZ:

Después de iniciar la funcién de ahorro de energ\a aplauda o emita un sonido alto para activar el LED
Elmodo de control de voz se activa cuando la voz/sonido es superior a 60dB.

FUNCION RESET:

Cuando hay error en la operacién o aparece algo anormal, presione "RESET" en la bateria para restaurar
las configuraciones de fabrica.

IATENCION!

- Al utilizar el producto, manténgalo seco, ventilado y lejos de locales himedos, tenga cuidado para no
dejarlo caer y evitar romper las esquinas.

- Recomendar utilizacién de pilas alcalina de alta energia AAA. Si oscurece o parpadea siempre, significa
que la carga de la bateria es baja, debe cambiar la bateria o mas rapido posible para evitar dafios en el
producto. Si no funciona nor cuando la ali ion esta desconectada, verifique la bateria
embutida (modelo: CR2032) y cambie la bateria incorporada.

INFORMATIONS BASIQUES:

1- Ecran LED

2- SET: bouton de paramétrages

3/4- UP et DOWN : bouton de sélection et reglementation
5- Port DC 5V

4- Boite support pour piles

7- Bouton “reset”

INCLUS: cable USB/ DC 5V

CARATERISTIQUES TECHNIQUES:

- Matériel : MDF

- Dimensions : 149*41*70mm

- Type de batterie : 4 piles AAA et 1 pile bouton au lithium
- Fonctions : montre, date, température, réveil

- Voltage: DC 5V/500mA ou 4 piles AAA

MODE D’EMPLOI:
- La montre fonctionne & piles et & l'électricité.
a Installation de la batterie: Retirez le couvercle de la batterie, insérez les piles, puis fixes le couvercle.
b) Connection au courant électrique : Utilisez le cable USB/DC 5V et assurez-vous que l'adaptateur est
adapté. L'adaptateur d’alimentation doit avoir une tension d’entrée AC110V ~ AC 240V, 50-60 et une
tension de sortie DC5V / 500mA ~ 1000mA.
FONCTIONS DES BOUTONS:
SET : bouton de réglage de la fonction, vous permet de configurer le produit en changeant la date,
'heure, la température et les trois modes d'alarme dans l'affichage.
UP : bouton de réglage Haut - réglez la valeur du paramétre vers le haut dans Uétat de configuration;
DOWN : botao de réglage Bas - réglez la valeur du parameétre vers le bas dans ['état de configuration ;
appuyez sur pour activer ou désactiver la fonction de commande vocale en mode normal ; appuyez
longuement pour basculer entre °C / °F.

- Le format de Uheure peut étre 12 ou 24h.

- La température peuit étre affichée en °C (0 a 50°C) ou en °F (32 a 122°F).

- La fonction alarme vous permet de définir jusqu’a 3 horaires d’alarme différents dans le mode 24

heures.

- L'alarme sonne pendant 1 minute ; peut étre éteint en appuyant sur n‘importe quel bouton.

- Lintensité lumineuse de l'affichage diminue automatiquement de 18h00 (aprés-midi) a 7h00 (le

matin).
CONFIGURATION DE LALARME:
a) Configuration de Uheure : en mode horloge, appuyez longuement sur SET pour passer en mode 12/24,
12/24 clignote, appuyez sur UP / DOWN - pour basculer et appuyez a nouveau sur SET pour entrer dans
le réglage de Uhorloge, Uhorloge clignotera, appuyez sur UP / DOWN pour régler Uhorloge Valeur ;
appuyez a nouveau sur SET, les minutes clignotent, appuyez sur UP / DOWN pour régler la valeur des
minutes et appuyez sur SET pour terminer le réglage de Uheure.
b) Configuration de la date et alarme :
- En mode horloge, appuyez brievement sur SET pour accéder a Uaffichage de la date et appuyez sur SET
pendant une longue période pour entrer le réglage de la date, l'année clignote, appuyez sur UP / DOWN
pour régler Uannée ; appuyez & nouveau sur SET, le mois clignote, appuyez sur UP / DOWN pour régler le
mois ; appuyez a nouveau sur SET, la date clignote, appuyez sur UP / DOWN pour ajuster les données et
U'heure, appuyez sur SET pour terminer la configuration de la date;
- Appuyez sur SET pour entrer U'heure de l'alarme pour régler l'alarme A1, appuyez sur UP pour régler A1
sur "ON" ou "= ; Lorsqu'il est réglé sur "ON", le voyant d'alarme est allumé, ce qui signifie que l'alarme
est activé ; lorsqu'il est réglé sur “-", le voyant d'alarme est éteint, ce qui signifie que lalarme est
désactivé; Lorsque vous entrez “ON” et commencez la configuration de Ualarme appuyez longuement sur
SET, l'alarme clignotera appuyez sur UP / DOWN pour entrer le réglage de Uheure, appuyez sur SET, les
minutes clignoteront, appuyez sur UP / DOWN pour régler la minute de Ualarme; appuyez sur SET pour
entrer en A2 et A3, suivez les étapes ci-dessus pour definir A2 et A3;
- Enfin, appuyez sur le bouton SET pour terminer.
FONCTION DE CONTROLE VOCAL:
Aprés avoir démarré La fonction d'économie d'énergie, applaudissez ou faites un bruit fort pour activer la
LED
En mode de commande vocale, il peut réveiller Uaffichage lorsque la voix & proximité est supérieure & 60dB.
FONCTION RESET:
Quand ily a une erreur dans Uopération ou quelque chose d’anormal apparait, appuyez sur RESET sur la
batterie pour restaurer les parameétres d'usine.

ATTENTION!

- Lors de Uutilisation du produit, le garder au sec, ventilé et loin des endroits humides, faites attention de
ne pas le laisser tomber lors de l'utilisation pour éviter d'endommager les il est préférable d'utiliser une
pile alcaline AAA a haute énergie.

- Si elle diminue ou clignote tout le temps, cela signifie que la charge de la batterie est faible. Vous devez
changer la batterie dés que possible pour éviter d'endommager le produit. S'il ne fonctionne pas
normalement lorsque l'alimentation est coupée, vérifiez la pile intégrée (modéle: CR2032) et remplacez
a pile intégrée en temps opportun.

INFORMAZIONI GENERALI:

1- Display LED

2- SET: Pulsante di configurazione

3/4- UP e DOWN: Pulsante di selezione e regolazione
5- Entrata DC 5V

6-Vano per pile

7- Pulsante “reset”

INCLUDE: cavo USB/ DC 5V

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Materiale: MDF

- Dimensioni: 149 x 41 x 70 mm

- Tipo di batteria: 4 batterie AAA e 1 batteria a bottone al litio
- Funzioni: orologio, data, temperatura, sveglia

- Voltaggio: DC 5 V /5 00 mA o 4 pile AAA

MODALITA D'USO:
- Lorologio funzione a pile ed elettricita.
a) Installazione della batteria: ritirare il coperchio della batteria, collocare le pile e in seguito fissare il
coperchio
b] Collegamento a corrente elettrica: Usare il cavo USB/DC 5V e certificarsi che l'adattatore sia adeguato
L'adattatore dovra avere una tensione di entrata AC 110V ~ AC 240 V, 50-60 Hz e una tensione di uscita
DC 5V /500 mA ~ 100 mA
FUNZIONE DEI PULSANTI:
SET: Pulsante di configurazione che permette cambiare nel display la data, l'ora, la temperatura e i tre
tipi di allarme
UP: Pulsante di regolazione - permette aumentare il valore del quando in modalita di config
DOWN: Pulsante di regolazione- permette diminuire il valore del parametro quando in modalita
configurazione; premere per attivare o disattivare la funzione di controllo vocale nella modalita normale;
premere pil1 a lungo per alternare °C/°F.

- IL formato dell'ora pub essere di 12 0 24h

- La temperatura puo essere presentata in °C (0 a 50°C) o °F (32 a 122°F).

- La funzione sveglia permette definire fino a 3 orari diversi nel formato 24h

- Il suono della sveglia dura 1 minuto; pud essere spento premendo qualsiasi pulsante

- Lintensita luminosa del display diminuisce in modo automatico dalle 18:00 alle

7:00.CONFIGURAZIONE DELLA SVEGLIA:
a) Configurazione dell'ora: in modalita orologio, premere SET pils a lungo per entrare nel modo 12/24,
12/24 lampeggia, premere UP/DOWN per alternare e premere di nuovo SET per entrare nella
configurazione dell'orologio, lorologio lampeggia, premere UP/DOWN per definire Uorologio; premere di
nuovo SET, il minuto lampeggia, premere UP/DOWN per definire il minuto, premere SET per terminare la
configurazione del tempo
b) Configurazione della data e allarme:
- In modalita orologio, premere SET brevemente fino a visualizzare la data e premere SET per pili tempo
per configurarla, 'anno lampeggia, premere Up/DOWN per definire Uanno; premere di nuovo SET, il mese
lampeggia, premere UP/ DOWN per definirlo; premere di nuovo SET, la data lampeggia, premere
UP/DOWN per definire i dati e 'ora, premere SET per terminare la configurazione della data;
- Premere SET per definire l'ora della sveglia. Per selezionare lallarme A1, premere UP per definire Al
come “ON" 0 *-"; Dopo aver configurato “ON", si accenderd la luce dell'allarme il che significa che &
acceso; dopo aver definito *-", la luce sara spenta il che significa che l'allarme & spento; Entrare in
modalita “ON” e iniziare la configurazione dell’allarme, premere SET pit a lungo, l'allarme lampeggera,
premere UP/DOWN per accedere all'ora, premere SET, il minuto lampeggera, premere UP/DOWM per
definire il minuto dell'allarme, premere SET per entrare in A2 e A3, seguire le indicazioni sopra per
definire A2 e A3;
- Premere SET per finalizzare.
FUNZIONE CONTROLLO VOCALE:
Dopo attivare la funzione economia di energia, applaudire o emettere un suono alto per attivare il LED.
IL controllo vocale inizia quando la voce/ suono & superiore a 60 dB
FUNZIONE RESET:
Quando c’@ un errore nell'operazione o appare qualcosa di anormale, premere RESET nella batteria per
riporre le configurazioni di fabbrica.

ATTENZIONE!

- Usando il prodotto, mantenerlo asciutto, ventilato e lontano dall'umidita. Evitare di farlo cadere per non
causare eventuali danni negli angoli del prodotto.

- Se la luce diminuisce drasticamente o lampeggia continuamente, significa che la batteria ¢ a livelli
molto bassi, dovrai cambiare la batteria il pili velocemente possibile per evitare danni nel prodotto. Nel
caso in cui non funzionasse normalmente quando l'alimentazione sara spenta, verificare la batteria
incorporata (modello CR2032) ed eventualmente cambiarla.

BASISINFORMATIONEN:

1- LED-Anzeige

2- SET: Konfigurationstaste

3/4- UP und DOWN: Auswahl- und Einstellknopf
5- DC 5V Eingang

6- Batteriekasten

7- Reset-Taste

INKLUSIVE: USB / DC 5V Kabel

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Material: MDF

- GroBe: 149*41*70mm

- Batterietyp: 4 AAA-Batterien und 1 Lithiumknopfbatterie
- Funktionen: Uhr, Datum, Temperatur, Wecker
-Spannung: DC 5V / 500mA oder 4 AAA Batterien

BEDIENUNGSANLEITUNG:
Die Uhr funktioniert mit Batterien und Strom.
a) Batterieinstallation: Entfernen Sie die Batterieabdeckung, legen Sie die Batterien ein und befestigen
Sie die Abdeckung.
b) Verbindung mit Strom :Verwenden Sie das 5V USB / DC-Kabel und stellen Sie sicher, dass der Adapter
geeignet ist. Das Netzteil muss eine Eingangsspannung AC110V ~ AC240V, 50-60Hz und eine DC5V /
500mA ~ 1000mA Ausgangsspannung haben
KNOPF FUNKTION:
SET: Funktionseinstellungstaste, ermaglicht die Einstellung des Produkts durch Anderung von Datum,
Uhrzeit, Temperatur und den drei Alarmmodi im Display
UP: up-Taste - setzt den Parameterwert im Setup-Zustand hoch;
DOWN: Down-Taste - setzt den Wert des Objekts im Einstellungszustand herunter; driicken, um die
Sprachsteuerungsfunktion im normalen Modus zu aktivieren oder zu deaktivieren; lang driicken, um zu
wechseln °C / °F.

- Das Zeitformat kann 12 oder 24h sein

- Die Temperatur kann in °C (0 bis 50 °C) oder °F (32 bis 122 °F) angezeigt werden.

- Mit der Alarmfunktion kannen Sie im 24-Stunden-Modus bis zu 3 verschiedene Alarmzeiten einstellen.

- Der Alarm ertént fir 1 Minute; kann durch Driicken einer der Tasten ausgeschaltet werden.

- Die Leuchtstérke der Anzeige nimmt automatisch von 18:00 Uhr (nachmittags) bis 7:00 Uhr

(vormittags) ab.
ALARMKONFIGURATION:
a) Zeiteinstellung: Driicken Sie im Uhrzeitmodus lange auf SET, um in den 12/24 Modus zu gelangen,
12/24 blinkt, driicken Sie UP/ DOWN - zum Umschalten und erneutes Driicken der SET-Taste zur
Eingabe der Uhrzeiteinstellung, die Uhr blinkt, driicken Sie UP / DOWN, um die Uhr einzustellen Wert;
Driicken Sie erneut SET, die Minuten blinken, driicken Sie UP / DOWN, um den Minutenwert einzustellen,
und driicken Sie SET, um die Zeiteinstellung zu beenden.
b) Datum und Alarmeinstellung:
- Driicken Sie im Uhrzeitmodus kurz auf SET, um die Datumsanzeige aufzurufen, und driicken Sie SET fir eine
langere Zeif um die Datumsei ] das Jahr blinkt, driicken Sie UP / DOWN, um das
Jahr einzustellen; SET erneut driicken, der Monat blinkt, driicken AUF / AB, um den Monat einzustellen;
Driicken Sie erneut SET, das Datum blinkt, driicken Sie UP / DOWN, um die Daten und die Uhrzeit
einzustellen, driicken Sie SET, um die Datumseinstellung zu beenden.
- Driicken Sie SET, um die Alarmzeit einzugeben, um den Alarm A1 einzustellen. Driicken Sie UP, um A1
auf "ON" oder "-" zu stellen. Bei der Einstellung "ON" leuchtet die Alarmanzelge auf, was bedeutet, dass.
der Alarm eir ist; Bei Einstellung auf "-" ist die Alar ge ausgeschaltet, was bedeutet,
dass der Alarm ausgeschaltet ist. Wenn Sie "ON" eingeben und die Alarmeinstellung starten, driicken Sie
lange auf SET, der Alarm blinkt, driicken Sie UP / DOWN, um die Zeiteinstellung einzugeben, driicken Sie
SET, die Minute blinkt, driicken Sie UP / DOWN, um die Minute einzustellen. Alarm; SET driicken um
einzugeben A2 und A3, befolgen Sie die obigen Schritte, um A2 und A3 einzustellen;
- Zum Abschluss driicken Sie die SET-Einstellung.
SPRACHSTEUERUNGSFUNKTION:
Nach dem Starten der Stromsparfunktion klatschen oder laut klingen, um die LED zu aktivieren
Sprachsteuerungsmodus, wenn Sprache / Ton gréBer als 60 dB ist
RESET-FUNKTION:
Wenn ein Fehler auftritt, driicken Sie "RESET" an der Batterie, um die Werkseinstellungen
wiederherzustellen.

'WARNUNG!

- Wenn Sie das Produkt verwenden, halten Sie es trocken, beliiftet und vom feuchten Ort fern. Achten Sie
darauf, es nicht fallen zu lassen, wenn Sie es verwenden, um Schaden in den Ecken des Produkts zu
vermeiden. Es ist am besten, AAA energiereiche alkalische Batterie zu verwenden. Wenn es die ganze Zeit
gedimmt oder blinkt, bedeutet dies, dass die Batterieladung niedrig ist.

- Sie sollten die Batterie so bald wie moglich wechseln, um eine Beschadigung des Produkts zu vermeiden.
Wenn es bei ausgeschalteter Stromversorgung nicht normal funktioniert, iberpriifen Sie die eingebaute
Batterie (Modell: CR2032) und tauschen Sie die eingebaute Batterie rechtzeitig aus.



